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SURFboard® SB6120J 
DOCSIS® 3.0 ケーブルモデム

高価値とデータ速度の向上

モトローラのSURFboardケーブルモデムSB6120Jは、DOCSIS 3.0をベースとし、日本市場向けに耐雷の
性能向上と上り周波数を拡張した製品です。最大4本のダウンストリームチャネルと4本のアップストリームチャ
ネルのチャネルボンディングを採用しているため、ケーブル通信事業者は、HFCプラントをアップグレードする
ことなく、各方向において100Mbpsを大幅に超えるデータ速度の最先端のマルチメディアサービスを提供でき
ます。SB6120Jは、チャネルボンディング、IPv6、最先端の暗号化サービスなど、すべてのDOCSIS 3.0機能を
サポートしています。

DOCSIS 3.0ベースのSURFboard SB6120Jケーブル
モデムは、革新的で広帯域のデータとマルチメディアの
サービスを提供します。

DOCSIS 3.0の性能により、SB6120Jは最大4本のダウ
ンストリームチャネルと4本のアップストリームチャネルの
チャネルボンディングを実現します。これにより、ケーブ
ル通信事業者は、各方向において100Mbpsを大幅に
超えるデータ速度の最先端のマルチメディアサービスを
提供できます。SB6120Jの高速サービスによって、ケー
ブル通信事業者は以下が可能になります。

•  高速データを利用する顧客のインストールベースの保護
• 広帯域マルチメディアサービスの提供
•  企業顧客への競争力のある、大容量の商用サービスの
  提供

サービス保証用に設計されたSB6120Jは、モトローラ
のNBBSデバイス管理プラットフォームと互換性があり、
さらに、リモートアクセスを利用する顧客によるコンポー
ネントのトラブルシューティングや不要なトラックロール
を取り除くコンフィギュレーションに使用されるモトロー
ラのeCareと互換性があります。

DOCSIS1.0、1.1、2.0への下位互換性のあるSB6120J
は、IPv4とIPv6の両方、最先端の暗号化サービス、他の
すべてのDOCSIS 3.0標準規格もサポートします。

モトローラのBroadscape™ DOCSIS 3.0ウルトラブ
ロードバンドファミリー製品に属するSB6120Jは、最大
1GHzのダウンストリーム入力をサポートする高性能
チューナーを１つ装備しており、これによって、ケーブル通
信事業者は帯域幅オンデマンド、商用サービス、対戦型
ゲーム、IPTVなどの新しい高価値サービスを顧客に展開
するための周波数帯を拡張することができます。

SB6120Jは、フロントパネルに読み取りやすい動作状況
表示用LEDがあり、10/100/1000Base-Tイーサネット
（RJ-45）ポートの状況確認が可能なことも特徴の一つで
す。ケーブル通信事業者が2色のLEDをアクティベートす
ることによって、顧客はボンディングされたチャネルと
GigEリンクの使用をビジュアルに検証することができま
す。モトローラのケーブルモデムによって、高速インター
ネットアクセスがいつでも可能になります。SB6120Jは、
中小企業だけでなく、ハイエンドの宅内ユーザーや小規
模のホームオフィスオーナーにとっても最適な競争力の
あるソリューションです。

経済的かつ柔軟
DOCSIS 3.0ベースのSURFboard SB6120Jケーブル
モデムは、HFC（Hybrid Fiber Coax）プラントをアップ
グレードすることなく、ケーブル通信事業者に、現段階で
の最大ユーザーデータスループットの4倍のウルトラ
ブロードバンドサービスを実現する経済的なオプション
を提供します。*

最大4本のダウンストリームチャネ
ルと４本のアップストリームチャネ
ルのチャネルボンディングにより、
各方向において100Mbpsを大幅
に超えるデータ速度を実現

ネットワークアドレッシング機能を
拡張するIPv4とIPv6のサポート

セキュリティ強化：AESトラフィッ
ク暗号化のサポート

ネットワーク管理の強化

IPマルチキャストを実現し管理する
機能

オートネゴシエートとオートMDIX
対応のGigE（RJ-45）データポート

フロントパネルのLEDが、ステータ
スを表示し、トラブルシューティン
グを簡素化

ユーザーフレンドリーなオンライン
診断

Windows®、Macintosh®、
UNIX®に対応
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●

●

●

●

●

●

●

●

特　徴




